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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Hala magazynu wys.składowania

Wymiar budynku 73,2m x 47,1m i wsokoœci H=35,9m. 
Budynek 1-kondygnacyjny

Dział nr 1.1. roboty ziemne

m3     4744,64Roboty ziemne wykonywane kopark¹ podsiêbiern¹ o 
pojemnoœci ³y¿ki 2,50m3 w gruncie kat.I-II, z transportem 
urobku samochodami samowy³adowczymi 15-20t na odleg³oœæ 
do 1km; do 10 km, op³ata wysypiska - przyjêcie ziemi z 
wykopów do sk³adowania.

1 KNR 2-01  
0207-0401

wykop pod p³ytê fund. i izolacje h= 1,9m: 39,20*62,90*1,90    4684,79200

j.w pod kl. sch.: 4,50*7,00*1,90      59,85000

m3     4744,64Nak³ady uzupe³niaj¹ce do tablic 0201-0213 za ka¿de dalsze 
rozpoczête 0,5km ponad 1km odleg³oœci przewozu gruntu kat. 
I-II, samochodami samowy³adowczymi 15-20t po drogach 
utwardzonych; wsp. x18
Krotnoœæ = 18

2 KNR 2-01  
0214-0303

wg. poz.j.w: 4744,64    4744,64000

m3     1248,59Zagêszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III walcami 
samojezdnymi statycznymi 4-6t do Id=1,00 ; gruntu 
nasypowego wg. poz. posadzki

3 KNR 2-01  
0237-0300

zagêszenoe gruntu ¿wir. piaskowego:

hala: 39,20*62,90*0,50    1232,84000

kl. sch.: 4,50*7,00*0,50      15,75000

m2      843,80Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 
I-III równiark¹ samojezdn¹ 74kW (100KM)

4 KNR 2-01  
0505-0400

(62,91*2+42,94*1)*5,00     843,80000

Dział nr 1.2. roboty żelbet. fund. podziemia

m3     1481,15P³yta fund. ¿elbetowa gr.60 cm z bet. wodoszczel. B37W8  z 
zastosow. pompy do betonu na samochodzie; hala

5 KNR 2-02  
0205-0100

hala.: 62,91*39,24*0,60    1481,15304

m3       15,75P³yta fund. ¿elbetowa gr.50 cm z bet. wodoszczel. B37W8 z 
zastosow. pompy do betonu na samochodzie; kl. schodowa

6 KNR 2-02  
0205-0100

kl. sch.: 4,50*7,00*0,50      15,75000

m2      570,65Œciany ¿elbetowe w deskowaniu Peri TRIO o gruboœci 10cm i 
wysokoœci do 4m - wariant II wykonania; gr. 25 cm. Beton 
wodoszczelny B37W8.- œciana ¿elbetowa hali podziemia 
³¹cznie z coko³em n/terenem

7 KNR 0-20  
0267-0101

hala./poziom -1,00 do +1,10: 
(62,91+56,64+0,18+0,25+5,77+0,25)*2,10

    264,60000

j.w /poziom -1,00 do +3,50/: 38,74*4,50     174,33000

j. w - styk z cz.bud. projekt. /poziom 0,00 do 2,40 m do p³yty fund. 
zbiorn.: 38,74*(1,00+2,40)

    131,71600

m2      174,33Œciany ¿elbetowe w deskowaniu Peri TRIO o gruboœci 10cm 
dodatek za ka¿dy nastêpny 1m wysokoœci - wariant II 
wykonania wsp.x0,5
Krotnoœæ = 0,50

8 KNR 0-20  
0267-0201

hala.: 38,74*4,50     174,33000
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