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PM1 Q>4000MJ/m² ,  "A->E", I k., instalacja tryskaczowa, Pow. do 4000m²

EI240

plac P.Poż

p.p
.p.

 =
 10

1,6
8 m

.n.
p.m

.

1

istniejący plac manewrowy

8

15

15

ist
n. 

p.p
.p.

 =
 10

1,6
8 m

.n.
p.m

.

2
3

4
5

P.Z.. MWS = 2962.7m2Po
w.

=1
39

.8m
²

5

HP

PWP

20.7
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PROJEKTOWANY BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I TECHNICZNĄ
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ETAP 2: budynek pompowni ze
zbiornikiem wody pożarowej, wg
odrębnego opracowania5

Istniejący magazyn z częścią socjalną i techniczną
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Bilans terenu objętego opracowaniem  - etap 1

Rodzaj Ilość istniejąca
[m2]

Ilość
projektowana

[m2]

Razem
powierzchnia

[m2]

Udział
procentowy

[%]
Warunki WZiZT

Ilość
wymagana wg

WZZiT

1............12

GRANICA TERENU INWESTORA Pt=85545.4m²

ZAKRES OPRACOWANIA  - GRANICE TERENU OBJĘTEGO
WNIOSKIEM - ETAP 1 (P=9805.3m²)

ZAKRES MAPY

ZAKRES TERENU OBJĘTEGO DECYZJĄ O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A,B,...,H

OZNACZENIA - ETAP 1, elementy projektowane:

PLACE I DOJAZDY JEZDNE UTWARDZONE Z KOSTKI
BETONOWEJ - RUCH CIĘŻKI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE -
TRAWNIKI I ZIELEŃCE

WEJŚCIA DRUGORZĘDNE
PROJEKTOWANE WEJŚCIE GŁÓWNE

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI/OBRZEŻA DROGOWE 0,2x0.3x1.0m

ZJAZD Z DROGI PUBL. WJAZD NA TEREN POSESJI

PROJEKTOWANE RZĘDNE,
PROJEKTOWANE SPADKI

HALA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

FUNDAMENT POD ZBIORNIK STALOWY WODNY NAZIEMNY -
2 etap,

BUDYNEK KOMUNIKACJI TECHNOLOGICZNEJ

BUDYNEK POMPOWNI przy ZBIORNIKU WODY POŻAROWEJ

ZBIORNIK STALOWY WODNY NAZIEMNY WALCOWY DO CELÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH o poj. 1500 m3 - 2 etap,

PODESTY, SCHODY TERENOWE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY,  PŁYTY FUNDANENTOWE

NAWIERZCHNIE PIESZE, CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJĄCE BUDYNKI ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W OSTROŁĘCE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY ROZBUDOWIE

ISTNIEJĄCE PLACE I DOJAZDY JEZDNE UTWARDZONE Z KOSTKI
BETONOWEJ
ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE - TRAWNIKI I
ZIELEŃCE

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE PIESZE, CHODNIKI Z KOSTKI
BETONOWEJ

OZNACZENIA - ETAP 1, elementy istniejace:

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY - 5m od linii
rozgraniczającej drogi nr ew. dz. 40846

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ŻWIROWE
PRZEPUSZCZALNE -
DROGI I PLACE POŻAROWE

HP hydrant P.POŻ

OZNACZENIA INSTALACJE - ETAP 1, projektowane:

PWP proj. złącze/rozdzielnica wył. p.poż.

PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. SANITARNEJ
PROJ. WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. DESZCZOWEJ

odcinek kanalizacji deszczowej
odcinek kanalizacji sanitarnej
odcinek instalacji wodociągowej doziemnej do przełożenia

odcinek instalacji elektrycznych doziemnych nn

NSTALACJE -do likwidacji

wpusty i studzienki rewizyjne do likwidacji

słupy oświetleniowe do likwidacji
odcinek instalacji telefonicznej doziemnej

OZNACZENIA: 

Bilans terenu objętego dla całego zamierzenia inwestycyjnego rozbudowy zakładu produkcyjnego w Ostrołęce

Rodzaj Ilość istniejąca
[m2]

Ilość
projektowana

[m2]
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[%]
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WZZiT

PROJEKTOWANE ŚCIANY OPOROWE TERENOWE

Uwaga pozwolenie na budowę obejmuje zakres terenu oznaczony linią czerwoną i cyframi 1-12: . Zakres
oznaczony linią fioletową i literami A-H obejmuje zakres całego zamierzenia inwestycyjnego objętego w
decyzją  nr 25/24 o ustaleniu warunków zabudowy 12.11.2024 r .

OZNACZENIA - ETAP 2, elementy projektowane:

WJAZDY BRAMOWE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z
CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I TECHNICZNĄ

OZNACZENIA - ETAP 3, elementy projektowane:

PLACE I DOJAZDY JEZDNE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ
- RUCH CIĘŻKI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE -
TRAWNIKI I ZIELEŃCE

ŚCIANY OPOROWE

NAWIERZCHNIE PIESZE, CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ŻWIROWE PRZEPUSZCZALNE -

DROGI I PLACE POŻAROWE

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI/OBRZEŻA DROGOWE 0,15x0.3x1.0m

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE ŻWIROWE

ISTNIEJĄCE BUDYNKI ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W OSTROŁĘCE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PODLEGAJĄCY ROZBUDOWIE

ISTNIEJĄCE PLACE I DOJAZDY JEZDNE UTWARDZONE Z KOSTKI
BETONOWEJ
ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE - TRAWNIKI I
ZIELEŃCE

ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE PIESZE, CHODNIKI Z KOSTKI
BETONOWEJ

OZNACZENIA  - ETAP 2 i 3, elementy istniejace:

WEJŚCIA DRUGORZĘDNE
PROJEKTOWANE WEJŚCIE GŁÓWNE

PROJEKTOWANE RZĘDNE,
PROJEKTOWANE SPADKI

OZNACZENIA INSTALACJE - ETAP 2 i 3, projektowane:
PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. DESZCZOWEJ CZYSTEJ

PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. SANITARNEJ

PROJ. WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE KAN. DESZCZOWEJ BRUDNEJ

13..........21 ZAKRES OPRACOWANIA  - GRANICE TERENU OBJĘTEGO
WNIOSKIEM - ETAP 2

22........28
ZAKRES OPRACOWANIA  - GRANICE TERENU OBJĘTEGO
WNIOSKIEM - ETAP 3

proj. inst.doziemna kan. sanit.
proj. inst. doziemna kan. deszcz. grawitacyjna

proj. inst. wodociągowa tryskaczowa

proj. inst. doziemna kan. deszcz. tłoczna
proj. inst. wodociągowa hydrantowa

proj. inst. sterująca tryskaczowa

proj. inst.doziemna kan. sanit.
proj. inst. doziemna kan. deszcz. grawitacyjna
proj. inst. doziemna kan. deszcz. tłoczna
proj. inst. wodociągowa hydrantowa

ISTNIEJĄCE BUDYNKI ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W OSTROŁĘCE

OBIEKTY - do rozbiórki - zgłoszenie wg odrębnego opracowania

odcinek kanalizacji deszczowej
odcinek kanalizacji sanitarnej

odcinek instalacji elektrycznych doziemnych nn
wpusty i studzienki rewizyjne do likwidacji

słupy oświetleniowe do likwidacji

odcinek instalacji ciepłowniczej do przełożenia

OSM PIĄTNICA
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno magazynowy z częścią socjalną i techniczną, halę magazynu

wysokiego składowania, budynek komunikacji technologicznej, budynek pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej wraz w z przyległym układem komunikacyjnym i niezbędną

infrastrukturą techniczną, na terenie części działek oznaczonych nr 40868, 40872 i 40874 przy ulicy Ławskiej w Ostrołęce

etap 1: rozbudowa istniejącego budynku magazynu produktów z częścią socjalną i techniczną  o halę magazynu wysokiego składowania i budynek komunikacji technologicznej

etap 2: budynek pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej

etap 3: budynek produkcyjno magazynowy z częścią socjalną i techniczną
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